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INFORME DE PRODUCTO TIPO - NORMA UNE-EN16240:2014
REPORT BY PRODUCT-TYPE - STANDARD UNE-EN16240:2014
“Placas traslucidas planas compactas de policarbonato (PC) para uso interior, y
exterior en cubiertas, paredes y techos. Requisitos y métodos de ensayo”
" Light transmiting flat solid polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in
roofs, walls and ceilings. Requirements and test methods"

B Solicitante.........cccccoeviiivieiiniiiniee DOTT. GALLINA, S.R.L.

Applicant Corso Galileo Ferraris, 70
10129 — TORINO (ltalia / Italy)

La informacion marcada con ® ha sido facilitada por el solicitante
The information marked with this symbol (®) has been provided by
the applicant

B Producto Tipo.....ccooeeeveiieeecieeeeee Placa de policarbonato compacto plano
Product Type Flat solid polycarbonate sheet.

®Fabricante:.....cccccceeeeciiiieeeee e, DOTT. GALLINA, S.R.L.

Manufacturer: Strada Carignano, 104

10040- LA LOGGIA (TO) (ltalia / Italy)

®Referencias gama: .......ceceeeeeeveeeernnen. “POLICOMP 6 MM CLEAR”

REfErENCE: . cviiviieciececeeeee e,

B Ensayosrealizados .......................... UNE-EN 13823:2012+A1:2016
Tests performed UNE-EN ISO 11925-2:2011

B Norma de clasificacion..................... UNE-EN 13501-1:2019

Classification standard

B-s2,d0

La informacién contenida en este Informe tiene caracter confidencial, por lo que el Laboratorio no facilitara a terceros informacion
relativa a este Informe, salvo que lo autorice el Solicitante.

El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio.

The information contained in this Report is of a confidential nature, meaning the Laboratory shall not provide information in relation to this report to
third parties, except with the authorisation of the Applicant.

It is not allowed to reproduce partially this Report without the Laboratory’s written approval.
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AFITI Informe de Producto Tipo n2

S LICOF Report by Product Type Nr 3811T19-2

1.- OBIJETO DEL INFORME - AIM OF THE REPORT

Este informe incluye las actividades realizadas por AFITI (Organismo Notificado n® 1168) para la
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto referenciado en lo
relativo a la caracteristica esencial de Reaccién al Fuego.

El sistema de evaluacién y verificacién utilizado es el sistema 3.

[Anexo V del REGLAMENTO (UE) N° 305/2011]

This report includes the activities carried out by AFITI (Notified Body no. 1168) for assessment and verification
of constancy of performance of the referenced product in relation to the essential characteristic of reaction to
fire.

The system of evaluation and verification used is system 3. [Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011]

Las actividades realizadas por AFITI han sido:
The activities performed by AFITI have been:

- Realizacion de ensayos (basados en el muestreo realizado por el solicitante).
Execution of tests (based on the sampling carried out by the applicant).

— Determinacion del producto tipo
Determinacion of the product-type.

— Determinacion de la clasificacion de la Reaccidn al Fuego para el producto tipo
Determination of the reaction to fire classification for the product-type.

2.- ENSAYOS REALIZADOS - TESTS PERFORMED
2.1.- MUESTRAS DE ENSAYO - TEST SPECIMENS

Recepcidn:
Reception:
— Fecha:.............. 27-may-19
Date.....ocevvvrrnen. 27h-May-19
Unidades: 5 muestras de 1500 mm x 1000 mm x 6 mm color transparente.
5 muestras de 1500 mm x 495 mm x 6 mm color transparente
UNits: ....cceeenee 5 specimens of 1500 mm x 1000 mm x 6 mm on clear colour.

5 specimens of 1500 mm x 495 mm x 6 mm on clear colour

- Las muestras se reciben en un palet de madera envuelto en plastico y cartén.
Specimens are received in a pallet wrapped in plastic and cardboard.

— Las muestras han sido enviadas y seleccionadas por el solicitante. El laboratorio ademas,
no ha tomado parte en el muestreo del producto para el ensayo.
Specimens have been sent and selected by the applicant. Moreover, the laboratory has not taken
part in the sampling of the product for the test.

Documentacién - Documentation

La memoria técnica incluida en el presente informe ha sido recepcionada en fecha 03-ene-20.
Technical report (memorandum) included in this report has been received on 03r-Jan-20.

El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio. Pagina 4 de 20
Itis not allowed to reproduce partially this Report without the Laboratory's written approval. Page 4 of 20



AFITI Informe de Producto Tipo n2

S LICOF Report by Product Type Nr 3811T19-2

Descripcidn - Description

Las principales caracteristicas descriptivas de la muestra han sido suministradas por el
solicitante. Dicha informacion se incluye en el Anexo 1 del presente Informe.

Specimen’s main characteristics have been supplied by the applicant. This information is included in the
Annex 1 of this report.

(“POLICOMP 6 MM CLEAR”)

Placa de policarbonato compacto plano con un espesor de 6 mm, una densidad de 7,2 kg/m”
de color transparente y aspecto liso con tratamiento UV por ambas caras.

Flat compac polycarbonate sheet with a thickness of 6 mm, a density of 7,2 kg/m?2 on clear colour and
smooth aspect with UV treatment by both faces.

Informacion sobre el destino de aplicacidn de las muestras (material)
Information on the application destination of the specimens (material)

- “POLICOMP 6 MM CLEAR” Como acristalamiento en ventanas, claraboyas, cubiertas
translucidas (lisas y curvas), marquesinas y porches. / Das a glazing material in windows,
skylights, translucent roofing (flat and curve) canopies and verandas.

2.2.- ENSAYOS REALIZADOS - TESTS PERFORMED

En la realizacién de los ensayos se han seguido los criterios establecidos en la norma
UNE-EN 16240:2014 “Placas traslucidas planas compactas de policarbonato (PC) para uso
interior y exterior en cubiertas, paredes y techos. Requisitos y métodos de ensayo”

Tests have been made following UNE-EN 16240:2014 standard “Light transmiting flat solid
polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings. Requirements and
test methods”.

Rg;?;?enc(:a Norma de ensayo Fecha de ensayo
Test standard Test date
p ” UNE-EN 16-sep-19
POLICOMP 6 MM CLEAR™ | 1 3953.2012+A1:2016 161-Sep-19
. , UNE-EN 1SO 11925- 16-oct-19
POLICOMP 6 MM CLEAR 52011 160019
Lugar de realizacidn del ensayo: ...... Instalaciones de Toledo
Place of performance of the test; ........... Toledo facilities

Normas utilizadas para los ensayos:
Standards used for execution of the tests:

— UNE-EN 13823:2012+A1:2016, “Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccion-
Productos de construccion excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico
provocado por un unico objeto ardiendo.”

— UNE-EN 13823:2012+A1:2016 “Reaction to fire tests for products. Building products excluding floorings
exposed to the thermal attack by a single burning item”.

El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio. Pagina 5 de 20
Itis not allowed to reproduce partially this Report without the Laboratory's written approval. Page 5 of 20



AFITI Informe de Producto Tipo n2

S LICOF Report by Product Type Nr 3811T19-2

— UNE-EN ISO 11925-2:2011 “Ensayos de Reaccion al Fuego de los materiales de construccion.
Inflamabilidad de los productos de construccion cuando se someten a la accion directa de la
llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama unica (I1SO 11925-2:2010)".

UNE-EN ISO 11925-2:2011 “Reaction to fire tests. Ignitability of products subjected to direct
impingement of flame. Part 2; Single flame source test (ISO 11925-2:2010)".

Norma utilizada para la realizacién del acondicionamiento de las muestras:
Standards used for execution of the specimen conditioning:

— UNE-EN 13238:2011 “Ensayos de reacciéon al fuego para productos de construccién.
Procedimiento de acondicionamiento y reglas generales para la seleccion de sustratos”.

— UNE-EN 13238:2011 “Reaction to fire tests for building products. Conditioning procedures and general
rules for selection of substrates”.

2.3.- RESULTADOS DE LOS ENSAYQS — TESTS RESULTS

23.1- ENSAYO SEGUN UNE-EN 13823:2012+A1:2016 - TEST ACCORDING TO
UNE-EN 13823:2012+A1:2016

Condiciones de Ensayo - Test conditions

Acondicionamiento de las muestras Temperatura (eC) 2342
Specimen conditioning Temperature -
Hum.e.dad (%) 5045
Humidity
T|em.p.o Qe aFond|C|onam|ento 2638
Conditioning time
Disposicion de las muestras durante el ensayo — Specimens arrangement during the test
Tipo de material Placa de policarbonato compacto plano.
Type of material Flat solid polycarbonate sheet.
Condiciones de exposicion Superficie expuesta
Exposure conditions Surface exposed
Sustrato utilizado Ninguno
Substrate used None
) N Las dos alas van autosoportadas sobre el bastidor metdlico de
Tipo de fijacidn
Type of fixing system ensayo. .
Both wings are self-supporte on test metallic frame.
Modo de fijacién Con hueco de separacion de 80 mm
Way of fixing With air gap of 80 mm
Cara expuesta Iguales
Exposed face Equals

Expresion de resultados — Expression of test results

A continuacion se muestran los valores numéricos y los graficos obtenidos en los ensayos
realizados.
Hereafter, numerical values and graphs obtained during the test are shown.

El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio. Pagina 6 de 20
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Report by Product Type Nr

Valores numéricos - Numerical values (“POLICOMP 6 MM CLEAR”

3811T19-2

Muestra n2 - Specimen Nr.

T3811AA

T3811Y

T38117

THRGOOS (MJ)
[Cantidad total de calor desprendido de la muestral
[Total heat release]

2,4

1,7

1,3

FIGRA 0,2 (W/S)
[Valor madximo del cociente de Ila
desprendimiento de calor por la muestral

velocidad de

[Maximum of the quotient of heat release rate from the specimen]

103,31

10,79

92,28

TSPsoos (mz)
[Produccidn total de humo de la muestra]
[Total smoke production]

172,2

40,4

71,5

SMOGRA (m?/s?)
[Tasa de produccion de humo]
[Smoke growth rate]

43,75

1,78

31,12

LFS

muestral)
[Lateral flame spread along the wing of the specimen]

[Propagacidn lateral de la llama a lo largo del ala de la

No

no

no

Caida de gotas inflamadas
Falling of flaming droplets

Tiempo de persistencia de gotas inflamadas
Time of flaming droplets persistence

(s)
(8)

no

no

no

El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.

Itis not allowed to reproduce partially this Report without the Laboratory's written approval.
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AFITI Informe de Producto Tipo n2

3811T19-2
y LICOF Report by Product Type Nr
Graficos — Graphs (“POLICOMP 6 MM CLEAR”)
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El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio. Pégina 8 de 20
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L AFITI
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Valores medios obtenidos - Numerical values (“POLICOMP 6 MM CLEAR”)

Informe de Producto Tipo n2
Report by Product Type Nr

3811T19-2

Valores medios
Average
THRg00s (MJ) [Cantidad total de calor desprendido de la muestral 18
[Total heat release] ’
FIGRA (,(W/s) [Valor maximo del cociente de la velocidad de
desprendimiento de calor por la muestral
: . 68,79
[Maximum of the quotient of heat release rate from the
specimen]
TSPegos (M) [Produccidn total de humo de la muestra]
: 94,7
[Total smoke production]
SMOGRA (m?/s®)  [Tasa de produccién de humo]
25,55
[Smoke growth rate]
LFS [Propagacion lateral de la llama a lo largo del ala de la Osi No
muestral) Yes No
[Lateral flame spread along the wing of the specimen]
Caida de gotas inflamadas Osi No
Falling of flaming droplets Yes No
Tiempo de persistencia de gotas inflamadas S
Time of flaming droplets persistence (s)

Observaciones durante el ensayo - Observations during the test

Durante la realizacion de los ensayos no aparecen llamaradas subitas, no se aprecian humos
procedentes de las muestras que no entren en el colector, ni distorsidon ni derrumbamiento
de las mismas. No se producen caidas de gotas inflamadas.
During the course of the tests there were neither sudden flames or smoke originating from the specimens
that enter into the collector, not deformation or collapse of the same. There was no falling of flaming

droplets.

2.3.2.- ENSAYO SEGUN UNE-EN SO 11925-2:2011 — TEST ACCORDING TO UNE-EN ISO 11925-2:2011

Condiciones de Ensayo - Test conditions

Acondicionamiento de las muestras Temperatura (eC) 9342
Specimen conditioning Temperature -
0,
Hurr?e.dad (%) 50
Humidity
Tiempo de acondicionamiento (h)
VR 2688
Conditioning time

El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.
Itis not allowed to reproduce partially this Report without the Laboratory's written approval.
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AFITI Informe de Producto Tipo n2

S LICOF Report by Product Type Nr 3811T19-2
Disposicion de las muestras durante el ensayo — Mounting of specimens during the test
Tipo de material Placa de policarbonato compacto plano.
Type of material Flat solid polycarbonate panel.
Condiciones de exposicién Superficie expuesta
Exposure conditions Surface exposed
Sustrato utilizado Ninguno
Substrate used None
Tipo de fijacién Ninguno
Type of fixingsystem None
Modo de fijacion Autosoportado
Way of fixing Self-supported
Cara expuesta Iguales
Exposed face Equals
Tiempo de aplicacion de llama (s)
. . 30
Time of flame application (s)
Expresion de resultados (“POLICOMP 6 MM CLEAR”)
Expression of test results
Muestra n2 - Specimen Nr
Superficie expuesta
Surface exposed
Ny o o T o 0
o o [aa] (an] o o
3 I I S I I
% ® & % ® %
e e e e e e
Inicio de ignicidon (si/no) no no no no no no
Ignition (ves/no) no no no no no no
Tiempo inicio de ignicién (s)
Start time of ignition (s)
Propagacion vertical de la llama superior a
150 mm (si/no) no no no no no no
Vertical spread of flame exceeding 150 mm no no no no no no
(yes/no)
Ignicidn del papel de filtro (si/no) no no no no no no
Ignition of filter paper (yes/no) no no no no no no

Observaciones durante el ensayo - Observations during the test

Se observan humos blancos, grises, escasos y ligeros. No se produce persistencia de la
combustidn. Las muestras funden en la zona de aplicacion de la llama.
White, grey, light and poor smokes were remarked. There was no persistent combustion. The specimens
were melted in the flame application area.

El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.
Itis not allowed to reproduce partially this Report without the Laboratory's written approval.
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AFITI Informe de Producto Tipo n2

S LICOF Report by Product Type Nr 3811T19-2

3.- CAMPO DE APLICACION DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO -
FIELD OF APPLICATION OF TEST RESULTS

Para la determinacion del campo de aplicacidon de los resultados de ensayo se ha determinado
influencia de la variacidn de los pardmetros del producto y de la condicién final de uso segun lo
especificado en la norma UNE-EN 16240:2014.

El anadlisis de cdmo cada uno de los pardmetros considerados puede tener influencia en los
resultados de ensayo (segiin norma indicada), considera que el resto de parametros permanecen
constantes.

In order to determine the field of application of the test results, the influence of both the variation of parameters of
the product and the end use condition has been determined as specified in the standard UNE-EN 16240: 2014.
The analysis of how each of the parameters considered may have influence on the test results (according to the
indicated standard), esteems all other parameters constant.

3.1.- INFLUENCIA DE LA VARIACION DE LOS PARAMETROS DEL PRODUCTO EN LOS RESULTADOS -
INFLUENCE OF VARIATION OF PRODUCT PARAMETERS IN THE RESULTS

Ensayo segln @ Reglas de variacién de resultados
Test according to ) Rules of variation of results
Resultados validos para productos sin cdmara de
Camara de aire UNE-EN aire, autoportantes y con cadmara de aire
Air gap 13823:2012+A1:2016 | The results will be valid for products without air gap,

free standing and with air gap

(1) Unicamente se hace referencia a la norma de ensayo cuyos resultados presentan variacién
como consecuencia de la variacién del pardmetro considerado.
The reference is only made to the test standard where the test results present variation as a consequence
of the variation of the considered parameter.

3.2.- GAMA DE PRODUCTO - PRODUCT RANGE

A continuacién se muestra el rango permitido de variabilidad para los distintos parametros del
producto/condiciones finales de uso. El resto de pardametros deben mantenerse conforme a lo
descrito en el informe de ensayo de referencia.

Hereafter the allowed range of variation is shown for different parameters of the product/end use conditions. All
other parameters should be kept as described on the reference test report.

Gama de producto - Product range

Tipo de producto............cceeevveeeeciieeeciiee e Placa de policarbonato compacto plano

Type of Product........ccccevvvvecieii e Flat solid polycarbonate sheet

|22 o T=E7 o 1 ot [6] mm.

THICKNESS .o [6] mm.

COlOr ... [Transparente].

COIOUN e e [Clear]

Proteccion UV ... Resultados vdlidos con tratamiento UV vy sin

tratamiento UV.

UV protection............cccce e Results valid with UV treatment and without UV treatment.

El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio. Pagina 11 de 20
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AFITI Informe de Producto Tipo n2

S LICOF Report by Product Type Nr 3811T19-2

3.2.1.- REFERENCIAS COMERCIALES DE LA GAMA DE PRODUCTO -
COMMERCIAL REFERENCE OF PRODUCT RANGE

\ POLICOMP (2UV) \ SCUDO (no LV) |

3.3.- PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO DE LA GAMA DE PRODUCTO - FIRE
BEHAVIOUR PARAMETERS FOR THE PRODUCT RANGE

Media
Cumple/No
Método de ensayo Parametros Parameters cumple

Test method Average
Complying/Non
-complying

THRgg0s (MJ) [Cantidad total de calor desprendido
de la muestra] 1,8
[Total heat release of the specimen]

FIGRA (,(W/s) [Valor mdximo del cociente de la
velocidad de desprendimiento de
calor] 68,79
[Maximum of the quotient of heat release
rate from the specimen]

TSPegos (M) [Produccion total de humo] 947
UNE-EN [Total smoke production] ’
13823:2012+A1:2016 |SMOGRA (m?/s®) [Tasa de produccién de humo) 25 55
[Smoke growth rate] ’
LFS [Propagacion lateral de la llama a lo
largo del ala] Osi No
[Lateral flame spread along the wing of the Yes No
specimen]
Caida de gotas inflamadas O si No
Falling of flaming droplets Yes No
Tiempo de persistencia de gotas inflamadas (s)
Time of flaming droplets persistence ) |
F. <150 mm Cumple
UNE-EN 1SO Complying
11925-2:2011 Inflamacién del papel de filtro Cumple
Ignicion of filter paper Complying

4.- CLASIFICACION - CLASSIFICATION

La clasificacién de la reaccién al fuego se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la norma
UNE-EN 13501-1:2019 “Clasificacion en funcion del comportamiento frente al Fuego de productos de
construccion y elementos para edificacion. Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos
de Reaccion al Fuego”.

The classification of the reaction to fire has been made according to standard UNE-EN 13501-1:2019 “Fire
classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to
fire tests”.

El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio. Pagina 12 de 20
Itis not allowed to reproduce partially this Report without the Laboratory's written approval. Page 12 of 20



f“ AFITI Informe de Producto Tipo n2
S LICOF Report by Product Type Nr

3811T19-2

La gama de productos de panel de policarbonato compacto plano presenta la siguiente
clasificacion:
The product range of flat compact polycarbonate sheet reaches the following classification:

Clasificacion de la Reaccion al Fuego - Reaction to fire classification

Comportamiento al Fuego Produccion de humo Gotas inflamadas
Fire behaviour Smoke production Flaming droplets
B — S 2 ) d 0

B-s2,d0

La clasificacion obtenida es valida para la gama de producto indicada en el apartado 3.2. del presente
informe.
The classification obtained is valid for the product range indicated in section 3.2 of this report.

LIMITACIONES - LIMITATIONS

Este informe no representa ninguna aprobacion de tipo ni certificacién del producto.
This document does not represent type approval or certification of the product.

La clasificacion asignada al producto en este informe es apropiada para que el solicitante realice
una declaracion de conformidad dentro del contexto de una evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones por sistema 3 y para el marcado CE bajo el Reglamento de Productos
de Construccion.

Segun declaracion del solicitante, el producto tipo no requiere un proceso especifico,
procedimientos o etapas (por ejemplo, no se adicionan retardantes de llama, ni se limita el
contenido organico, ni se adicionan rellenos) que se utilizan con el objetivo de potenciar el
comportamiento frente al fuego para obtener la clasificacién. Como consecuencia, el solicitante
concluye que el sistema de evaluacidn y verificaciéon de la constancia de las prestaciones 3 es
apropiado.

The classification assigned to the product in this report is appropriate for the applicant to make a Declaration of
Conformity in the context of an assessment and verification of constancy of performance as per system 3 and for
the CE marking under the Construction Products Regulation.

According to the applicant's statement, the product- type does not require any specific process, procedures or steps
(for example, neither flame retardants are added, nor organic content is restricted, nor fillers are added) which are
used for the purpose of enhancing of the fire performance to obtain the classification. As a consequence, the
applicant concludes that the system of assessment and verification of constancy of performance 3 is appropriate.

Toledo, 20 de enero de 2020
Toledo, 20t of January of 2020

Fdo.: David Saez Garcia

Director Técnico del Laboratorio
de Reaccion al Fuego
Technical Director of Fire Reaction Laboratory
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Anexo1l.  Documentacion Técnica - AFITI Informe de Producto Tipo n? 3811T19-2
Annex 1. Technical Documentation 7% LICOF Report by Product Type Nr

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO

AFITI DOCUMENTACION TECNICA i
LICOF FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

[1) SOLICITANTE - TEST APLLICANT

NOWBEED Aot SR B s s s T G oAy sty et
identification:
Dom{cﬂm' Corso Galileo Ferraris 70, 10129 Tormo, Italy

2) FABRICANTE - MANUFACTURER

NOMbEe:  doh GaliIa Bulil, e s s sy stsnssss s s mses s A sas e s iass ings sai
Identification:

Domicilio: Strada (‘angndrm 104, 10040 La Loggia (TO), Tt’lly

Address: - -

3) PERSONA DE CONTACTO%— CONTACT PERSON
IORTIDTET o0 T B i vimsisnsisunn onins sasm 8o s s st s 5 b S NS s s R S S
Name:

Teléfono [ Telephone Number:  +39 011 962 8177 ..iiiiuiimiiiosisiasvisssssssissisiassississrassichont

4) REFERENCIA COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA COMERCIAL) PRODUCT TRADE NAME:
POLICOMP 6 MM CLEAR... i o s i s s

Elinforme de clasificackdn sdle puede ser emitido sl Incluye esta referencia y s6lo serd vélide para el preducto objeto de ensayo
Classifcation repont only can be fssued i the aforementioned information is included, and will oty be vaild for the product tasted.

5) DATOS DEL PRODUCTO - PRODUCT DETAILS:

Datos generales del producto- General product detals:

Descripcion general Polycarbonate solid sheet

({Explicacién datzallada de como es el material)
General desciiption (Datailed description of the product)

pPC

Material genérico {(Referencia de ia familia a la que
pertenece el material. Ej: PUR, XPS, MW,...)
Ganetic Materfal (Referance of the product family; ex. PUR. XPS;

MW, etc)

Norma de producte o documento de referencia EN 16240:2013
Prodyct Standard or reference document
Sistema de certificacion (Ej: 1,2,3,4) 5]
Certification system (Ex: 1,2,3,4)

- Sin la recepcian da c-ma documentacién debldamente cumplimentada, ne pan emitirse =l correspendiente INFORME TECNICO, sagln lo
especificado en el punto 16.2.&) de la norma UNE EN 13501-1, v en el punto 3.11) de la norma UNE 23730.

— Sz debera cumplimentar la Documentacion Técnlca por cada producto v por sada montaje objeto & ensayo.
1MPORTANT NOTES:
- Without reception of this document filed corracily, It Is not possible o ssue the relevant TEST REPORT, as specified at-16.2 &) of EN 13501-1, and af
3.41) of UNE 23730, .
— This technical documentation will be filled separately, for gach producl or fixing method lested,
1PVI1G0] ROT (RETY) Tis5
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Anexo 1. Documentacion Técnica

AF ITI Informe de Producto Tipo n2
Annex 1. Technical Documentation

LICOF Report by Product Type Nr 3811719-2

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO

AFITI DOCUMENTACION TECNICA ET——
LICOF FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

Datos técnicos de las muestras- Technical details of the samples:

Dimensiones (mm) — Dimensions fnm) | 1.500 x 1.000 x 5 mirm / 1.500 x 485 X 5 mm o
Mlimero de capas - Number of fayars |1
| Material : Pc-lvcd;bu vate, profectad on both sides by co-extruded cap-
! Idaterial layers min. 40 pm thick, conslsting of polycarbonate with
| - incorporated UV absorbers
Espasar (mm) & mm
Thickness (mim] - .
Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?) Pensity: 1.200 ka/m? - Superficial density: 7,2 kg/m?
Dansily (kim®) andio Seperdicial density (kafn?) - .
ks | Calar Opat
o | Cokur
& % Aspecta (e, rugose, liso, plel de naranja) Smooth Glossy
& ;_f: Appedratice
6 B Orientabilidad {sj{indi;gr pasician)/no) Na
| T | Orenfabifiy (yes (indicate posifion)iia)
Material !
Espesar (mm)
Thickness (mm)
Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?)
Denaity (kafn) andi Superiicial dansily (kgfn?)
Color
o | Coowr - =
= £ | Aspecto (e], rugoso, lisc, piel de naranja)
= g Appearance .
S& Orientabiiidad (si{indicar pc:slf_lén){m)
Orisntabitiy (ves {fdicate posifon
Malerial /
Matgrial
Espesor {mm)
 Thickness (mm)
Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (keg/m?)
Densily (kgin} andro Supericial densfly {xaimé) ) . o
- | Eolor
E‘ Coiour
= £ | aspecto (e, rugoso, liso, piel de naranja}
= = | Appearance
5 E Orientabilidad (si(indicar pasicién)/na)
= | Orientabifiy (yes {ndicafe posifion}ine)
Material /
Maleyial . E E
Espesar (mm)
Thitkness (g
Dernsidad (kg/m?) y/o Gramaje (ka/m?)
Density (kaim® andio Superdictal donsty (kgfoe)
Colar
2 E [Aspecto (e], ngoso, liso, plel de naranja)
< E Appeararice
5 = | Orentabilidad (si{indicar posicidn)/no)
| Oraniabifiy {yes (indicate posiffonline)
Material /!
Material
Espesor (mm)
| Thickess (o)
Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (ka/m?*}
| Density (kgin) andio Supariicia! densly (kaim?}
Color
.. o | Colour
& % Aspecto (&, rugoso, lisg, piel de naranja)
g ._“5 Appearance .
S é Ufientfdbilidaq (_si(lndiq:r po;icion)!no)
b Orfentabily {yes (indicale posiionlfio}

A

IPVE10GLRD (RED) 2 e s
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Anexo 1.
Annex 1.

Documentacién Técnica
Technical Documentation

- AFITI Informe de Producto Tipo n?

/S LICOF

Report by Product Type Nr

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO

AFITI DOCUMENTACION TECNICA

LICOF FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

3811T19-2

Pagina3 de 5

Datos técnicos de las muestras- Technical details of the samples :

Dimensiones (mm) — Dimensions (mm)
Numero de capas - Number of layers -
Material !
Matenal
Espesar (rmim)
Thigkngss {fr) S
Densidad {kg/m?) v/o Gramaie (ka/m?)
Densily (ki) anddo Superficial densily (kyim?)
| Color
& 3 | Colour
= E | Aspecte (&), rugoso, liso, piel de naranja)
= © [ Appearance - s o
& & |Orlentabilidad (si{indicar posicién)/no)
Orfeniabiity (yes [ingicale position)no}
Material / o
Malerial
Espesor (mm)
Thickmoss {mm) 1
Densidad (ka/m?) y/o Gramaje (kg/m?} ]
Density (eim?) andio Superiicial density (xg/m?)
| Color
o _Eg Coloir
= & | Aspecto (ef, rugoso, liso, piel de naranja)
X & | Appearance _ S
3 = | orfentabilidad {si(indicar posicion)/no)
= | Ovientabilily (yes findicate posftionio)
Material o
Matarial
Espesor {mim)
| Thickness (mm} . o .
Densidad (kg/m?®) y/o Gramaje (kg/m?)
Dansily (kghne) andie Suparficial dansily (kgim?)
Cotor
& & | Colowr
= g Aspecto (], rugoso, liso, piel de narania)
g s Appearance
ﬁ 3‘? Orientabilidad (si{indicar posicidn)/no)
| Odentahifly (yes (indfcale positionlino) g
Material /
Matasial
Espesar {mim)
Thickness mm} B
Densidad (kg/m*} yfo Gramaje (ka/m?)
Dansity (kadm®) ancfo Superfiaial dessity {kgim?)
.| Calor
y _‘§_§ Coiour
2 £ | Aspecto (e], rugoso, liso, piel de naranja)
= ; Ajpearancs - i s e [
5 § Crientabilidad (si(indicar posicion}/no)
= | Orlentabillly {ves {indicate posilion)ne)
Material /
Materia!
Espesor {(mm}
Thickness (mm)
Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m™)
Density (kg'm® andio Superficial densily {kafmé)
| Color
& g Colour _
= E | Aspecto (&), rugosao, liso, pisl de naranja)
& o | Appearance -
& & | Orientabilidad (si(indicar posicién)/no)
| Orentabiity {ves (indicate posttion)/na)

IPVOT001.ROT (RED)

3ded

El presente Informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.
Itis not allowed to reproduce partially this Report without the Laboratory's written approval.

Pagina 17 de 20
Page 17 of 20



Anexo1l.  Documentacion Técnica - AFITI Informe de Producto Tipo n?

Annex 1.  Technical Documentation 7% LICOF Report by Product Type Nr 38117192

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO

AFITI DOCUMENTACION TECNICA -
25 LICOF FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

Tipo de revestimiento (pinitados, lacados o barnizados):

Coated panels (painted, lacqered, varnished):
Neturaleza del soparte None
Subsiraie

Naturaleza del revestimiento (nombre) | None
Coating naturs (name)
Forma de aplicacion Mone
Anplving method
Espesor de ia masa por m? del producte | None
| Mass thickness by m” of produc! = i
Numere de capas None [
MNumber of lavers
Densidad (kg/m?} y/o gramaje (kg/m?) [None
Density (kg/m?) andfar Supsrficial density (kg/m?)
Extracto seca None
Dred exiract

6) IGNIFUGACION y METODO DE MONTAJE - IGNIFUGATION AND FIXING METHOD
(Cumplimentar lo mds complatamente posible, en caso de no conocer alguna de los datos, indicarlos de la manera mas
aproximada posible)

(Filt in the most campletely possible ifie cuestionary, in case thaf don’l know any of the details, indicats it approximately)

Ignifugacion (OPCIONAL) - lgnifugation (OPTIONAL)
Referencia comercial (nombre comercial del producto None
de Ignlfugacion en caso de que lo posea)

Trads name firade name of the [gnifugation product if ifs have)

% en peso (secoy himedo) None
% welghf (diied and mostied)
Método y niimero de aplicaciones (en masa, None

supetficialmente, ets.)
Appiied procedure and number of fimas neeaed fo apply -
Duracion del tratamiento (en mases) None
Treafment durabifity (in months)

Especificaciones de montaje (OBLIGATORIO)-Fixing especifications (COMPULSORY)
Sistema de fijacion (adherido, con tornilleria, superpuesto, Fixing method depends on assembly system
etc...

f@&q}. methed (stiol on, mechanical fixing, efc..) _
Tipo de juntas (horizontales, verticales, ambas) Test sampias do not have any joints
Joints {horfzontal, verfical, both)
Borde expuesto (51/no) Both
| Expased edge (yes/ng)

MNaturaleza del sustrato (fibrocemento, madera, acero, etc.)
Subsirate {calcium silicale, wood, sfeel, stz )

Adhesivo Tipo: None
Glue Type:
Referencia comercial: None
Trade name:

Cantidad (indicar espeseor, nimerc | Nong
de aplicaciones, etc.)

Quantity {indicate thickness, number of
applications, eic..)

Cara expuesta (detallar cudl de las caras es la gue se ensaya) | Both
Fxposad surface (indicaie if)

IPV01001 RO (RED) 4ded
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Anexo 1. Documentacion Técnica AFITI Informe de Producto Tipo n2 3811T19-2
Annex 1. Technical Documentation 7% LICOF Report by Product Type Nr

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO

., AFITI DOCUMENTACION TECNICA
7S LICOF FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

Pagina 5de 5

7) CONDICION FINAL DE USO PREVISTA - FINAL USE CONDITION

As a glazing material In windows, skylights, translucent roofing (flat and curved), canopies, verandas

Chebasbe ety

8) CONDICIONES DE MANTENIMIENTO EN SU CONDICION DE USO PREVISTA
MAINTENANCE GONDITIONS IN ITS FINAL USE CONDITION

{(Nacesidad de lavados, algln tpo de tratemiento, mantenimiento en genaral) - {Washing noeds, offhar freatmens, genersd
tnainfennce)

For cleaning we recommended warm water, mild 50ap 8nd 8 SOFE CIOEH. e vrreerirrien e rieeereeeerrneeesns

dott. goilling s
Sede Lag. .50 Galiieo Ferraris ) 101284
Sadde 6 A, S Dt
i (TOLier -2
SEAT7 . Fax N4 GB2AG1

iC—-{Mq};'a Log
oL

Firmado por: Daniel Gallina COQ doit. Gallina S.r.).

Signed by B
D Pocumento enviado electronicamente.
Document sent digitally,
La \ogp.o 0307 [to20
TPYO1L00L.RO] (RED) = ~ =da
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Anexo 2. Fotografias ﬁ AF 'Tl Informe de Producto Tipo n2
LICO Report by Product Type Nr

Annex 2. Photographs 3811T19-2

Fotografia n? 1 - Photograph Nr. 1 Fotografia n? 2 - Photograph Nr. 2
Vista completa del ala larga Detalle del borde lateral
de la muestra T3811AA de la muestra T3811AA
Complete view of the long wing of the specimen T3811AA Detail of the lateral vertical edge of the specimen T3811AA

Fotografia n? 3- Photograph Nr. 3 Fotografia n? 4- Photograph Nr. 4
Detalle del borde lateral Detalle del borde lateral
de la muestra T3811Y de la muestra T3811Z
Detail of the lateral vertical edge of the specimen T3811Y Detail of the lateral vertical edge of the specimen T3811Z
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	FIGRA 0,2 (W/s) 
	[Valor máximo del cociente de la velocidad de desprendimiento de calor por la muestra]
	FIGRA 0,2(W/s) [Valor máximo del cociente de la velocidad de desprendimiento de calor]

