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Виробничі характеристики

Показник Значення

Товщина, мм 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15

Стандартна ширина, мм 2050; 2500

Стандартна довжина, мм 6100; 3050

УФ-захист З обох боків

Нормативна відповідність EN 16240:2013; Reg. (EU) 305/2011 (CPR)

Коди артикулів / Коды артикулов

Стандартна
ширина,
мм /
Товщина,
мм

2 3 4 5 6 8 10 12 15

2050 2129 2130 2131 2132 2133 2136 2139 2457 2460

2500 2420 2425 2430 2435 2440 2442 2443 2444 2446

Технічні характеристики за товщинами

Показник Товщина, мм Од.

Маса 1 м² 2 2,4

Маса 1 м² 3 3,6

Маса 1 м² 4 4,8

Маса 1 м² 5 6

Маса 1 м² 6 7,2

Маса 1 м² 8 9,6

Маса 1 м² 10 12

Маса 1 м² 12 14,4

Маса 1 м² 15 18

Показник Товщина, мм Од.

Теплопередача, вертикально 2 5,6

Теплопередача, вертикально 3 5,4

Теплопередача, вертикально 4 5,3

Теплопередача, вертикально 5 5,1

Теплопередача, вертикально 6 5,0



Показник Товщина, мм Од.

Теплопередача, вертикально 8 4,8

Теплопередача, вертикально 10 4,5

Теплопередача, вертикально 12 4,3

Теплопередача, вертикально 15 4,1

Показник Товщина, мм Од.

Теплопередача, горизонтально 2 6,7

Теплопередача, горизонтально 3 6,5

Теплопередача, горизонтально 4 6,3

Теплопередача, горизонтально 5 6,1

Теплопередача, горизонтально 6 5,9

Теплопередача, горизонтально 8 5,6

Теплопередача, горизонтально 10 5,3

Теплопередача, горизонтально 12 5

Теплопередача, горизонтально 15 4,7

Показник Товщина, мм Од.

Звукоізоляція Rw 2 25

Звукоізоляція Rw 3 26

Звукоізоляція Rw 4 27

Звукоізоляція Rw 5 28

Звукоізоляція Rw 6 29

Звукоізоляція Rw 8 31

Звукоізоляція Rw 10 33

Звукоізоляція Rw 12 34

Звукоізоляція Rw 15 36

Показник Товщина, мм Од.

Мінімальний радіус холодного згину 2 300

Мінімальний радіус холодного згину 3 450

Мінімальний радіус холодного згину 4 600

Мінімальний радіус холодного згину 5 450

Мінімальний радіус холодного згину 6 900

Мінімальний радіус холодного згину 8 1200

Мінімальний радіус холодного згину 10 1500

Мінімальний радіус холодного згину 12 1800

Мінімальний радіус холодного згину 15 —

Показник Товщина, мм Од.

Оптична сила D0 2 ≤0.05



Показник Товщина, мм Од.

Оптична сила D0 3 ≤0.05

Оптична сила D0 4 ≤0.05

Оптична сила D0 5 ≤0.05

Оптична сила D0 6 ≤0.08

Оптична сила D0 8 ≤0.08

Оптична сила D0 10 ≤0.08

Оптична сила D0 12 ≤0.08

Оптична сила D0 15 —

Показник Товщина, мм Од.

Нижча теплота згоряння 2 72

Нижча теплота згоряння 3 107

Нижча теплота згоряння 4 143

Нижча теплота згоряння 5 179

Нижча теплота згоряння 6 215

Нижча теплота згоряння 8 286

Нижча теплота згоряння 10 358

Нижча теплота згоряння 12 429

Нижча теплота згоряння 15 536

Показник Товщина, мм Од.

Реакція на вогонь (EN 13501-1) 2 B-s1,d0

Реакція на вогонь (EN 13501-1) 3 B-s1,d0

Реакція на вогонь (EN 13501-1) 4 B-s1,d0

Реакція на вогонь (EN 13501-1) 5 B-s1,d0

Реакція на вогонь (EN 13501-1) 6 B-s2,d0*

Реакція на вогонь (EN 13501-1) 8 —

Реакція на вогонь (EN 13501-1) 10 —

Реакція на вогонь (EN 13501-1) 12 —

Реакція на вогонь (EN 13501-1) 15 —

* Класифікація B-s2,d0 наведена для прозорого листа товщиною 6 мм.

Інші фізичні характеристики

Показник Показник / Значение

α / EN 16240 0,065 mm/(m·K)

Водяна пара / Водяной пар 3,8 × 10⁻⁵ mg/(m·h·Pa)

Vicat / ISO 306 B50 146–151 °C

Робоча температура / Рабочая температура −40…+120 °C

Показник заломлення / Показатель преломления (ISO 489) 1,586



Показник Показник / Значение

Діелектрична міцність / Диэлектрическая прочность (IEC
60243-1)

35 kV/mm

Об’ємний електроопір / Объёмное электросопротивление 1×10¹⁴ Ω·m

Поверхневий електроопір / Поверхностное
электросопротивление

1×10¹⁶ Ω

Механічні характеристики

Показник Стандарт Значення / Значение

Межа текучості / Предел текучести ISO 527 >60 MPa

Модуль пружності при розтягу / Модуль
упругости при растяжении

ISO 527 2350 MPa

Деформація при текучості / Деформация
при текучести

ISO 527 6%

Подовження при розриві / Удлинение
при разрыве

ISO 527 >50%

Модуль при згині / Модуль при изгибе ISO 178 2300 MPa

Міцність при згині / Прочность при
изгибе

ISO 178 90 MPa

Оптичні характеристики (EN 14500 / EN 410 / EN 16240)

τv — світлопропускання; τe — пропускання прямої сонячної енергії; g — загальне пропускання сонячної
енергії; SC — коефіцієнт затінення.

Прозорий — 7018

Товщина, мм τv % τe % g % SC

2 90 83 85 0.97

3 89 82 84 0.96

4 88 80 83 0.95

5 87 79 82 0.94

6 86 78 81 0.94

8 85 77 80 0.92

10 83 76 79 0.91

12 79 73 77 0.89

15 77 — — —

Опаловий — 5021

Товщина, мм τv % τe % g % SC

2 47 51 55 0.63

3 36 42 47 0.53

4 34 40 45 0.52

5 27 33 39 0.44



Товщина, мм τv % τe % g % SC

6 18 26 33 0.38

8 15 23 31 0.35

10 13 — — —

12 11 — — —

Бронзовий — 5018

Товщина, мм τv % τe % g % SC

2 65 63 70 0.8

3 61 60 68 0.78

4 47 49 59 0.68

5 43 46 57 0.65

6 34 39 52 0.59

8 27 32 47 0.54

10 20 — — —

12 15 — — —

Сірий — 5102

Товщина, мм τv % τe % g % SC

2 78 — — —

3 72 — — —

4 64 71 76 0.87

5 56 — — —

6 55 — — —

8 45 — — —

10 39 — — —

12 33 — — —

Зелений — 8187

Товщина, мм τv % τe % g % SC

2 83 — — —

3 79 — — —

4 75 — — —

5 71 — — —

6 67 — — —

8 59 — — —

10 53 — — —

12 48 — — —



Блакитний — 8166

Товщина, мм τv % τe % g % SC

2 68 — — —

3 62 — — —

4 57 65 72 0.82

5 52 — — —

6 47 — — —

8 41 — — —

10 40 — — —

12 39 — — —

Спеціальна обробка

CALEIDO, IR, UV-TECH, AG (Anti-scratch / Anti-graffiti), UV-MATT.

Стійкість до навантаження: плоскі листи, закріплені з чотирьох боків

Крок I. Визначте код зони за довжиною і шириною монтажної ділянки.

Довжина,
м / м

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

0,25 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

0,50 A1 A2 A3 A4 A4 A4 A4 A4

0,75 A1 A3 A5 A6 A7 A7 A7 A7

1,00 A1 A4 A6 A8 A9 A9 A10 A10

1,25 A1 A4 A7 A9 A10 A11 A12 A13

1,50 A1 A4 A7 A9 A11 A13 A14 A15

1,75 A1 A4 A7 A10 A12 A14 A16 A17

2,00 A1 A4 A7 A10 A13 A15 A17 A18

2,25 A1 A4 A7 A10 A13 A16 A18 A19

2,50 A1 A4 A7 A10 A14 A16 A19

2,75 A1 A4 A7 A11 A14 A16 A19

3,00 A1 A4 A7 A11 A14 A17 A19

3,25 A1 A4 A7 A11 A14 A17

3,50 A1 A4 A7 A11 A14 A17

3,75 A1 A4 A7 A11 A14 A17

4,00 A1 A4 A7 A11 A14 A17

4,25 A1 A4 A7 A11 A14 A17

4,50 A1 A4 A7 A11 A14 A17

4,75 A1 A4 A7 A11 A14 A17



Довжина,
м / м

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

5,00 A1 A4 A7 A11 A14 A17

Крок II. Оберіть товщину листа залежно від необхідного навантаження.

Код зони 60 80 100 120 140

A1 3 3 3 3 3

A2 3 3 4 4 4

A3 4 4 4 4 5

A4 4 4 5 5 6

A5 5 5 5 5 6

A6 5 6 6 6 8

A7 6 6 8 8 8

A8 6 6 8 8 8

A9 8 8 8 8 10

A10 8 8 10 10 10

A11 10 10 10 10 12

A12 10 10 10 12 12

A13 10 10 10 12

A14 10 12 12

A15 10 12 12

A16 10 12 12

A17 12 12

A18 12 12

A19 12

Наведені показники не є розрахунком допустимих снігових або вітрових навантажень для конкретної
конструкції.

Примітка виробника

Виробник повідомляє, що відомості наведені добросовісно, але можуть змінюватися без попередження й
не створюють зобов’язань. Клієнт відповідає за дотримання норм монтажу й хімічну сумісність
відповідно до документів «Використання й обслуговування» та «Хімічна стійкість». За актуальними
значеннями звертайтеся до представника або технічного відділу info@gallina.it.

Переклад оригінального документа виробника. Не є окремим сертифікатом.


